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LAVORI DI RECUPERO, ADEGUAMENTO E NORMALIZZAZIONE DELLA SALA
CONSILIARE "IGNAZIO PERRICCI" DI PALAZZO CITTA'
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

3.275

OGGETTO TAVOLA PROGETTO ESECUTIVO

Prospetti / sezione Boiserie completa

dei I"Igll"l nei lati interni delle finestre Data dicembre 2012 TAVOLA

con indicazione dei moduli conformanti

lo strato di finitura AP_V4
Agg. Scala 1:50
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FINESTRA 1

LPresa d'aria per fancoil con griglia
in legno della medesima finitura e
colorazione della boiserie dim. cm. 80 x 27

Alloggiamento fancoil. La macchina
sara coperta con pannello di legno
smontabile della medesima finitura e
colorazione della boiserie ancorato alla
stessa con un sistema a calamita di
dim. cm. 118,9 x 101,8

Alloggiamento cassette di derivazione e

connessione di grande capacita a 5 scomparti

dim. cm. 52 x 26 e spessore cm. 12,15. La

cassetta sara coperta con pannello di legno della

medesima finitura e colorazione della boiserie

ancorato alla stessa con un sistema a calamita di

dim. cm. 64,7 x 27

PROSPETTO - SEZIONE A

FINESTRA 2

LPresa d'aria per fancoil con griglia

in legno della medesima finitura e
colorazione della boiserie dim. cm. 64,7 x 27

Alloggiamento fancoil. La macchina
sara coperta con pannello di legno
della medesima finitura e colorazione
della boiserie ancorato alla stessa con
un sistema a calamita di dim. cm.
142,7 x 68,3

Alloggiamento cassette di derivazione e
connessione di grande capacita a 5 scomparti
dim. cm. 52 x 26 e spessore cm. 12,15. La
cassetta sara coperta con pannello di legno della
medesima finitura e colorazione della boiserie
ancorato alla stessa con un sistema a calamita di
dim. cm. 54,5 x 27

Cornice e zoccolatura inferiore rigirante sulle

finestre in MDF impiallacciato e laccato di colore
panna e/o comunque secondo indicazioni della D.L.

LN. 2 prese daria per fancoil

con griglia in legno della
medesima finitura e
colorazione della boiserie
dim. cm. 44,0 x 27

L Alloggiamento fancoil. La

pannello di legno smontabile
della medesima finitura e
colorazione della boiserie
ancorato alla stessa con
un sistema a calamita di dim

macchina sara coperta con ‘
cm. 119,1 x 68,3 ‘

L—Alloggiamento cassette di

derivazione e connessione di
grande capacita a 2
scomparti dim. cm. 26 x 26
e spessore cm. 12,15. La
cassetta sara coperta con
pannello di legno della
medesima finitura e
colorazione della boiserie
ancorato alla stessa con un
sistema a calamita di dim.
cm. 44 x 27

FINESTRA 3

Alloggiamento cassette di derivazione

e connessione di grande capacita a 2 scomparti
dim. cm. 26 x 26 e spessore cm. 12,15. La

cassetta sara coperta con pannello di legno
della medesima finitura e colorazione della

boiserie ancorato alla stessa con un sistema a

calamita di dim. cm. 40,2 x 27

PROSPETTO - SEZIONE B

Alloggiamento cassette di derivazione e
connessione di grande capacita a 5
scomparti dim. cm. 52 x 26 e spessore
cm. 12,15. La cassetta sara coperta
con pannello di legno della medesima
finitura e colorazione della boiserie
ancorato alla stessa con un sistema a
calamita di dim. cm. 62,4 x 27

Alloggiamento cassette di
derivazione e connessione di

grande capacita a 5 scomparti
dim. cm. 52 x 26 e spessore cm.
12,15. La cassetta sara coperta

con pannello di legno della

medesima finitura e colorazione

della boiserie ancorato alla

stessa con un sistema a calamita

di dim. cm. 64,7 x 27

PROSPETTO - SEZIONE C

Alloggiamento cassette di
Q derivazione e connessione di
i grande capacita a 5 scomparti

A dim. cm. 52 x 26 e spessore cm.
12,15. La cassetta sara coperta
con pannello di legno della
medesima finitura e colorazione
della boiserie ancorato alla
stessa con un sistema a calamita
di dim. 64,7 x 27

| DUE PANNELLI SUPERIORI ALLE PORTE
DI INGRESSO RIPORTERANNO AD
INCISIONE LASER O AL PANTOGRAFO IL
NOME DELLA SALA SECONDO
INDICAZIONI DELLA D.L.

Alloggiamento cassette di
derivazione e connessione di

grande capacita a 5

scomparti dim. cm. 52 x 26 e

spessore cm. 12,15. La

cassetta sara coperta con

pannello di legno della
medesima finitura e

colorazione della boiserie
ancorato alla stessa con un
sistema a calamita di dim. cm.

64,7 x 27

| DUE PANNELLI LATERALI

Scala metrica

RIPORTERANNO AD INCISIONE
LASER O AL PANTOGRAFO UN
ELENCO ORDINATO DAL PUNTO DI
VISTA CRONOLOGICO DEI NOMI DEI
SINDACI CHE SI SONO SUCCEDUTI
NELLA CITTA' FINO AD OGGI

PROSPETTO - SEZIONE D

FINESTRA 1
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LATI INTERNI FINESTRA 3
POSTAZIONE SINDACO

dei nomi dei Sindaci.

| pannelli avranno un fondo fisso in MDF impiallacciato in
legno frassino o rovere fiammato o rigatino tinteggiato a
poro aperto di colore scuro e n. 4 pannelli superiori
smontabili in MDF impiallacciato in legno frassino o rovere
fiammato o rigatino tinteggiato a poro aperto di colore scuro
fissati alla base con un sistema a vite non a vista scelto
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Scala metrica 1:20

N. 2 PANNELLI CON INCISIONE LASER O AL
PANTOGRAFO DEI NOMI DEI SINDACI

SINDACI DELLA CITTA'

1800 ROTA MICHELE

1801 MANFREDI FILIPPO

1805 PERRINI FILIPPO

1809 ROTA MICHELE

1811 LENTINI PIETRO

1812 SANTOVITO NICOLO!

1814 ROTA MICHELE

1817 MARTINELLI CLEMENTE

1818 CARBONELLI GIOVANNI

1820 MANFREDI FRANCESCO

1822 AFFATATI GIOVANNI TOMMASO
1828 GHEZZI TOMMASO BARONE
1831 TURCHIARULO GIUSEPPE

1834 MARTINELLI FRANCESCO PAOLO
1839 MANFREDI FRANCESCO

1843 PALMIERI MICHELE

1846 MARTINELLI FRANCESCO PAOLO
1851 PALMIERI COSTANTINO

1855 MARTINELLI FRANCESCO PAOLO
1856 PALMIERI FRANCESCO

1860 VALENTI FRANCESCO

1861 D'ERCHIA ANGELO

1861 TURCHIARULO FRANCESCO
1862 D'ERCHIA ANGELO

1863 SPAGNOLETTI RICCARDO ( Delegato Straordinario)

1863 TURCHIARULO FRANCESCO

1868 INDELLI FEDERICO

1871 CAPUTO FERRIERI (Commissario)
1871 INDELLI FEDERICO

1875 SANVITO RAFFAELE

1882 CHEZZI GASPARE

1889 SANVITO RAFFAELE

1895 MARTINELLI CLEMENTE

1896 STAMA LEONARDO

1897 MARTINELLI CLEMENTE

1898 MAMELI GIUSEPPE PINTOR (Commissario)
1899 GUADAGNINI LUIGI (Commissario)
1899 MORELLI FRANCESCO

1901 SANVITO ATTILIO

1903 DURANTE CARLO (Commissario)
1903 TURCHIARULO GIOVANNI

1906 PIEPOLI VINCENZO

1909 MARINO PIETRO RICCARDQO (Commissario)
1910 PUQTI CARLO (Commissario)

1910 ROSSANI DOMENICO

1911 GIACOVAZZO FRANCESCO

1912 PUGLIESE GIUSEPPE

1914 NOCERA VITO (Commissario)

1914 ROTOLO PIETRO

1915 VADALA' PAOLO

1920 IGNAZZI VITO ANDREA

1923 PUGLIESE GIUSEPPE

1927 MAGGI GIUSEPPE (Podesta)

1932 CARACCIOLO GIACOMO (Commissario)
1932 PERRONE GIACINTO (Commissario)
1935 MUCIACCIA GIACINTO (Commissario)
1935 GIANNOCCARQO GIAMBATTISTA (Podesta)
1938 CALDERARO VITO (Commissario)
1938 MASULLI ALFREDO- podesta

1939 CANTATORE FRANCESCO (Commissario)
1939 CIMADOMO MICHELE (Commissario)
1940 MEQ EVOLI CLEMENTE (Podesta)
1943 GUASTADISEGNO VITO (Commissario)
1943 VASCO VITTORIO (Colonnello Comandante)
1943 PIEPOLI VINCENZO (Commissario)
1944 PALMIERI FRANCESCO MARIA

1945 VACCA PIETRO

1946 MANGHISI ONOFRIO

1950 BIASI MARZANTONIO (Commissario)
1950 BATTARINO VINCENZO (Commissario)
1950 GIARDINA GINO (Commissario)

1951 BIASI MARZANTONIO (Commissario)
1952 GIANNULO VITO

1956 SORINO ANGELO

1959 SANNINI GIUSTINO (Commissario)
1960 GIANNULO VITO

1961 FERRETTI REMIGIO

1970 MENGA ANGELO

1972 DEMARINO GIUSEPPE

1977 COPERTINO GIOVANNI

1980 LAGANA' WALTER

1984 COPERTINO GIOVANNI

1985 ALBA FRANCESCO

1990 PACIELLO FRANCESCO

1994 GIULITTO NICOLA (Commissario)
1996 GUCCIONE ANTONIO

1999 BELLOMO ANTONIA (Commissario)
1999 LAGANA' WALTER

2002 TAFARO MARIO (Commissario)

2003 LEOCI PAOLO ANTONIO

2008 ROMANI EMILIO

NOTE

Si intendono compresi anche se
non espressamente rappresentati
tutti i tagli e i fori murari e della
boiserie per l'alloggiamento degli
impianti (audio, video, elettrico, di
condizionamento etc).

Si intendono compresi tutte le
rimozioni, le demolizioni, i tagli
eventualmente anche non
rappresentati, ma indicati negli
elaborati Amministrativi allegati
(Elenco Prezzi, Capitolato Speciale
d'Appalto, Relazione Tecnica).

Ogni elemento progettuale reso nei
disegni esecutivi dovra essere
preventivamente approvato dalla

D.L. prima della fase di realizzazione
in cantiere e dovra essere effettuata
prova di colore relativamente alla
tinteggiatura a poro aperto delle
superfici a vista di tutti gli elementi
conformanti la boiserie incluse griglie
e altri pannelli. Siintendono previsti e
compresi sin da ora eventuali
spostamenti di forature e/o tagli ove
necessari e su richiesta della D. L.

Per i dettagli di ogni singolo
componente e/o lavorazione si
rimanda agli elaborati Amministrativi
allegati (Elenco Prezzi, Capitolato
Speciale d'Appalto, Relazione
Tecnical, i quali contengono le
indicazioni imprescindibili di
realizzazione delle opere e di qualita
dei materiali.

La posizione dei punti di comando,
prese a spina e impianti telematici e
da ritenersi indicativa. Essa sara
confermata dalla D.L. in funzione
degli arredi.

Per le profondita delle scanalature,
delle cornici e delle specchiature si
vedano le successive tavole dei
dettagli costruttivi.

Per il mobile frigo-bar e il mobile
cancelleria si vedano le successive
tavole dei dettagli costruttivi

. Tutte le misure si intendono al finito.

. Tutte le misure e le quantita sono da

verificarsi sul cantiere.




